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КРИТЕРИИ_Предложение_2

Критерии для отнесения лифтовых лебедок как лифтового оборудования, произведенного на территории РФ.

Лифтовая лебедка (лифтовое оборудование) считается произведенной в РФ при условии соблюдения всех нижеследующих критериев: 
1. Собственное производство основных узлов или сборочное производство лифтовых лебедок из основных узлов, произведенных в РФ осуществляется на территории Российской Федерации.

2. Основными узлами лифтовой лебедки считаются:

2.1. Для лифтовой лебедки с использованием редуктора – червячная пара или редуктор в сборе, электрический двигатель, тормозное устройство, канатоведущий шкив;

2.2. Для лифтовой лебедки без редуктора – синхронный двигатель с постоянными магнитами, тормозное устройство, канатоведущий шкив.

3. При сборочном производстве допускается использование следующих компонентов, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС): 

3.1. Электрический двигатель в сборе или обмотка статора синхронного двигателя; 

3.2. Тормозное устройство;

3.3. Отливка корпуса лебедки, отливка корпуса электродвигателя, отливка канатоведущего шкива.
4. Соблюдение процентной доли стоимости компонентов из п.3., произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в стоимости материалов и покупных изделий: 

4.1. Для лифтовой лебедки с использованием редуктора:

– не более 40% до 31.12.2020 г.;

– не более 20% с 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.;

– 0% с 01.01.2023 г..

4.2. Для лифтовой лебедки без редуктора не более 30%.
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